
Инкубатор HHD 36 
с овоскопом





7. Следите за тем, чтобы расстояние между яйцами составляло 2-3 мм.

Регулирование уровня влажности с помощью гидролотка 

1 @ © © 

) 11 1 11 1 11 

© 
© © 

Р и с. 1 Р и с. 2 Р и с. 3 

Как контролировать влажность в инкубаторе? В качестве примера возьмем куриные яйца. Разделим 

инкубационный период на три этапа на основании необходимого уровня влажности: 

Этап 1 (с 1 по 7 день): заполните водой средний гидроканал. (см. рис. 1). 

Этап 2 (с 8 по 14 день): заполните водой 3 средних гидроканала. (см. рис. 2). 

Этап 3 (с 15 по 21 день): заполните водой все гидроканалы. (см. рис. З). 

Внимание: Для разных типов яиц требуется разная влажность. Представленные рекомендации даны 

для куриных яиц. При инкубировании других яиц просим руководствоваться рекомендациями по 

влажности для этих яиц. 
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5. Распакуйте инкубатор, заполните гидроканалы водой, чтобы постепенно увеличить уровень влажности

екомендуется использовать теплую воду
6. Интервал переворота яиц по умолчанию настроен на 2 часа. При первой эксплуатации обратите особое
внимание на переворот яиц Яйца аккуратно переворачивают вправо-влево на градусов в течение
секунд, а затем яйца переворачивают в случайном направлении.

овоскопа
Овоскоп

просвечивания яиц.
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а. Установка температуры 

Изначально рабочая температура инкубатора установлена на З8°C(l00° F). Пользователь может изменить 

температуру в зависимости от типа яиц и местного климата. Если после нескольких часов работы 

температура в инкубаторе не достигла З8°C(l00°F), удостоверьтесь, что:(1) установленная температура 

выше З8°C(l00°F) (2) вентилятор исправен (3) крышка закрыта (4) температура в помещении 

превышает l8°C(б4.4°F). 
1. Нажмите "Настройка".

2. Выберите необходимую температуру кнопками"+" и"-".

3. Нажмите "Настройка", чтобы выйти из режима настройки.

al. Задание пороговых значений для срабатывания сигнала при отклонении от заданной

температуры(АL & АН)

По умолчанию, пороговые значения для срабатывания сигнала при отклонении от заданной

температуры установлены на 1 °С(ЗЗ.8° F).

Сигнал о пониженной температуре(АL): 

1. Нажмите кнопку «Настройка» и удерживайте 3 секунды, пока на дисплее не отобразится значение
«AL».

2. Нажмите кнопку«+» или «-» для изменения допустимого уровня понижения температуры.
3. Нажмите кнопку «Настройка», чтобы выйти из меню и сохранить настройки.

Сигнал о повышенной температуре(АН):

1. Нажмите кнопку «Настройка» и удерживайте 3 секунды.

2. Зажимайте кнопку«Настройка», пока на дисплее не отобразится значение "АН"

3. Нажмите кнопку«+» или «-» для изменения допустимого уровня повышения температуры.

а2. Задание верхнего и нижнего температурного предела 

Например, если верхний предел установлен на 38.2°C(l00.8° F), а нижний - на 37.4°C(99.3° F), температуру 

инкубатора можно будет регулировать только в этих пределах. 

аз. Установка поправки в показания температурного датчика(САU) 

Изначально температурный датчик установлен на значение 0°C(32° F). Если имеются расхождения между 
показаниями датчика и эталонного термометра, нужно определить разницу в показаниях и установить 

ее в качестве поправки. 

1. Установите поправку в показания температурного датчика (CAU).

2. 3 секунды удерживайте кнопку "Настройка".

3. Дождитесь, когда на дисплее отобразится значение "CAU".

4. С помощью кнопок"+" и "-" установите необходимое значение.

С. Значения символов

Дисплей Описание 

AL Настройка параметров сигнала о снижении 
температуры 

АН Настройка параметров сигнала о превышении 
температуры 

CAU Значение поправки в показателях датчика температурь 

HS 
Настройка верхнего предела температуры 

LS Настройка нижнего предела температуры 

Заводские настройки 

1 °С (ЗЗ.8° F) 

1 "С (ЗЗ.8
°

F) 

о·с (З2"F) 

39.S"C (103.1 °F)

зо·с (Вб"F)



11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНКУБАТОРА

1. Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность инкубатора.

2. Подсоедините механизм переворота яиц к разъёму управления в инкубационной камере.

3. Залейте воду в один или два гидроканала, исходя из влажности в помещении.

4. Разместите яйца в инкубаторе острым концом вниз.

5. Закройте крышку и включите инкубатор.

6. Для возврата к заводским настройками зажмите кнопку "Настройка", одновременно подключите 

инкубатор к источнику питания.

7. При необходимости доливайте воду в гидроканал (обычно каждые 4 дня).

8. Через 18 дней выньте лоток для яиц вместе с поворотным механизмом.

Переложите яйца на нижнюю решетку, там будет проходить процесс вылупления.

9. Заполните гидроканал водой для увеличения влажности во время вылупления цыплят.

Инкубатор HHD YZ-36. 

Вместимость яиц: 36 куриных, 25 утиных, 12 гусиных, 80 перепелиных 

Переворот: автоматический 

Дополнительно: встроенный светодиодный овоскоп 

Точность термостата: 0.l°C 

Питание: от сети 220/12V 

Мощность МАХ: 60 Вт 

Габариты: Д530хШ485хВ170мм 

Вес: 4.3 кг 

Материал корпуса: ABS пластик 

Дисплей:цифровой 

Бренд: HHD 

Страна-изготовитель: Китай 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и 

комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях. 

Товар сертифицирован. 

Полную информацию о сертификате вы можете получить у продавца. 

Производитель: Nanchang Edward Со., LTD 

Стр. 5, №8 Гаоксин Роад, Наньчан сити, провинция Цзянси, Китай 

Сделано в Китае. 

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: 

ООО «ГЛОБАЛ ТОРГ», 115054 г. Москва ул. Большая Пионерская д. 40 стр. 1, оф. 6. 

тел. +7 (495) 902-57-87. 

Гарантийный срок - 1 год. 

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. 

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации является неотъемлемыми частями данного 

изделия. 
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