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Электробезопасность Принимайте во внимание перечисленные ниже указания.

Не отключайте устройство
из розетки за шнур, и не
берите вилку мокрыми
руками.

Не используйте
поврежденный шнур
питания или розетку.

▶ Вероятность удара
током или возгорания.

▶ Вероятность удара
током или возгорания.

Не подключайте несколько
удлинителей или вилок в
розетку.
▶ Вероятность пожара и 
перегрузки.

Не отключайте устройство

во время инкубации.
▶ Инкубация будет прервана.

Не перегибайте шнур
питания.
▶ Вероятность удара
током или возгорания.

Настройки Принимайте во внимание перечисленные ниже указания.

Для очистки устройства 
наносите на мягкую ткань
нейтральные чистящие 
средства.

Не распыляйте чистящее 
средство непосредственно
на устройство.

Не используйте химические 
вещества, в т.ч. воск, бензин,
спирт, растворитель,
освежители воздуха, смазки и 
т.д.

В случае попадания пыли 
на контакты силового
шнура, протрите их сухой 
тканью.

Для проведения специальной 
очистки внутренних частей 
инкубатора обратитесь в
сервисный центр.
▶ Если не чистит инкубатор 
внутри слишком долго, 
накопленная пыть может 
привести к поломке или 
возгоранию.

Не допускайте попадания 
прямых солнечных лучей.

Не устанавливайте устройство
в пыльном помещении.

▶ Вероятность нарушения 
процесса инкубации.

▶ Вероятность поломки или 
возгорания в устройстве.

Не ставьте в помещениях со 
слишком высокой и низкой 
температурой.

Не устанавливайте в 
помещениях с повышенной 
влажностью.

▶ Вероятность нарушения 
процесса инкубации.

▶ Вероятность удара
током или возгорания.

Не используйте никаких 
запчастей, кроме идущих в 
комплекте.
▶ Вероятность поломки и 
нарушения инкубации..

Не допускайте попадания
посторонних объектов во
внешние отверстия устройства.
▶ Вероятность удара током
или возгорания.

Не разбирайте и не 
ремонтируйте устройство
самостоятельно
▶ Вероятность удара
током или возгорания.

▶ Вероятность удара током
или возгорания.

При падении или повреждении
отключите от сети и свяжитесь
со службой поддержки.

Тщательно очистите
устройство перед хранением.

Не устанавливайте устройство
у обогревателей.
▶ Вероятность повреждения 
корпуса и нарушения процесса 
инкубации.

Не переворачивайте 
устройство.
▶ Вода внутри устройства 
может пролиться на 
электрические детали, 
повреждение окошка.

Убедитесь, что инкубатор 
установлен на устойчивой 
поверхности далеко от края.
▶Вероятность повреждения 
инкубатора, яиц и 
пользователя из-за падения.

Не  накрывайте
вентиляционные отверстия. 
▶ Превышение внутренней 
температуры, прерывание 
инкубации.

Держите устройства вне зоны
досягаемости детей.

1. Введение (1) Техника безопасности

Если устройство издает странные
звуки или ʧʦʷʚʠʣʩʷ дым, 
обратитесь в службу поддержки.

ʏистка Отключите силовой шнур от сети перед чисткой.
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Задняя часть

Нижняя часть

Нижняя часть

※ Комплектующие [см. стр. 23]

Адаптер

Устройство для подачи напряжения 12В в 
корпус

Для наблюдения за процессом инкубации.
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не разбить его.

Окошко

    Поддон

Вставьте данный поддон под яйца, чтобы сохранять 
инкубатор в чистоте при выведении цыплят.

Вентиляционное отверстие 

Отверстие для 
циркуляции теплого 
воздуха.

  Разъем для адаптера 

                     Вентиляция

Панель управления

См. описание функций.

   Корпус 

Не допускайте 
попадания 
внутрь 
посторонних 
предметов.

Дренажное уплотнение Отверстие для слива воды

Отверстия для 
автоматического оттока воды 
из устройства при 
чрезмерном заполнении 
водой через отверстие (100 
куб.см.).

 Крышка 

Серийный номер

(Пример:RCM0000000)
При онлайн регистрации 
устройства на нашем сайте 
(www.Rcom.co.kr) вы получите 
два года гарантийного 
обслуживания.

Впадина для яйца

Место, куда 
помещается яйцо для 
инкубации.

Ролик поворота яиц 

Поворачивает яйца.
Содержите в чистоте.

Наименование деталей

1. Введение (2) Наименование деталей 
и комплектʘʮʠʷ

Разъем для адаптера.
Используйте только 
адаптер, входящий в 
комплект.

Отверстие  для  
теплоʦʙʤʝʥʘ

ɿʘʢʨʳʚʘʝʪ ʦтверстие для слива 
воды в случае, если устройство не 
будет длительное время 
использоваться. Воду необходимо 
сливать после каждого выведения и 
перед хранением.

Отверстие для    залива
 воды для 
регулирования 
влажности.
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Выбор утки

Выбор курицы

Выбор фазанаВыбор других птиц

Индикатор температуры

Индикатор поворота яиц Индикатор дней до выведения

Индикатор уровня воды

Клавиша OK Клавиша выбора 

Используется для 
перехода к необходимой 
породе птиц

Показывает температуру в 
инкубаторе

Мигает вов ремя поворота яиц

Используется для 
выбора желаемой 
породы птиц

Мигает и издает сигнал в 
случае нехватки воды

Показывает количество дней до 
выведения

Выбор перепелки

Функции панели управления

1. Введение (3) Функции панели 
управления
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▶ Вставьте адаптер в разъем в нижней части корпуса, 
и подключите вилку в розетку.
ЖК-экран включится и покажет температуру.

▶ Поднимите крышку в правой части корпуса и осторожно 
налейте воду в отверстие. (Максимум 100 куб.см.)

     По мере заполнения резервуара водой, поднимется 
пенопластовый шарик;

     Если шарик блокирует отверстие, значит, резервуар полон.
     Индикатор низкого уровня воды будет загораться примерно 

▶ Откройте окошко и достаньте поддон.
После этого положите оплодотворенные яйца во 
впадины и закройте обзорное окошко.

Не выбрасывайте поддон, т.к. он необходим 
при выведении птенцов.

Проследите, чтобы обзорное окошко 
закрылось полностью, в противном случае 
температура не поднимется.

При первом использовании инкубатор может 
издавать некоторый запах, это нормально.

Индикатор низкого уровня воды может 
оставаться включенным еще некоторое время 
после пополнения запаса.

Яйцо для инкубации должно быть 
оплодотворенным.
См. раздел “Что такое оплодотворенное или 
неоплодотворенное яйцо?” на стр. 14, чтобы 
узнать, что такое оплодотворенное яйцо.

(1) Что такое инкубационный зал?
(1) Подготовка к инкубации / Начало инкубации

2. Перед использованием
3. Инкубация

Что такое инкубационный зал? / Подготовка к инкубации / Начало инкубации

  Инкубационный зад - это помещение, в котором устанавливается и работает инкубатор. 
В силу того, что окружающая среда влияет на показатели вылуплʝния, инкубатор должен быть 
установлен в месте с низким уровнем шума, вибрации, температурой 22-25°С (71.6-77°F), с 
низкой температурной разницей.
 Особенно учитывая тот факт, что в ночное время температура падает. В дневное 
время устройство не должно подвергаться прямому воздействию солнечных лучей.

Проверьте, исправен ли инкубатор, прежде чем 
помещать в него яйца. Убедитесь, что помните, 
как использовать устройство и, при необходимости, 
перечитайте инструкции.

раз в пять дней в ходе инкубации.
     Тогда необходимо доливать теплую воду.

После залиʪʠ  ̫воды ни в коем случае не трясите и не 
переворачивайте корпус инкубатора, это может 
привести к протеканию воды внутрь устройства и 
последующей поломке.
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Как включить/выключить внутреннее освещение

▶ Во время инкубации нажать           3 раза подряд.

▶ Экран мигнет 3 раза. Внутреннее освещение 
выключится.

▶ Нажмите клавишу                  3 раза во время  

     инкубации, чтобы снова включить свет. Экран 
мигнет 3 раза. Внутреннее освещение включится.

быстро нажать 3 раза подряд

Совет : Звук клавиш и поворота яиц можно включить/выключить. Но 
звуковое извещение выключить нельзя (звуковое извещение всегда 
включено).

Как включить/выключить звук

▶ Нажмите     клавишу                       3 раза подряд во

     время инкубации.

▶ Экран мигнет 3 раза. После чего звук выключится.

▶ Нажмите клавишу                  3 раза во время

     инкубации. Экран мигнет 3 раза. Звук включится.

3. Инкубация
(5) Как включить/выключить внутреннее 

освещение
(6) Как включить/выключить звук

быстро нажать 3 раза подряд





















DC12[В]   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12[А] АДАПТЕР

Вместимость 

Потребление энергии Среднее 5[Вт]    Макс. 10[Вт] 

Рабочая температура 15 ~ 30[℃]

700[г]

Размер (Ш)260×(Д)200×(В)110 [ММ]

Вес

3[шт] (Поддон для гусиных яиц : 2[шт] - опция, 
поддон для перепелиных яиц : 7[шт] -опция)

Питания (выход адаптера)
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(2) Технические 
характеристики6. Информация об устройстве 

21

1-1  Название : Rcom PRO MINI
1-2  Модель : PX-03

Технические характеристики

* Зарегистрируйте серийный номер на сайте, чтобы получить бесплатную гарантию на 2 года.
* Для регистрации зайдите на сайт. (При отсутствии регистрации бесплатная гарантия составит 1 год.)

С вас будет взыскана плата за обслуживание, если ваша ситуация попадает в одну из следующих 
категорий.
1. Поломка или проблема, вызванная отсутствием очистки или ненадлежащей эксплуатацией.
2. Поломка или проблема, вызванная использованием не дистиллированной воды.
3. Поломка или проблема, вызванная вылупливанием цыплят в инкубаторе.
(Пожалуйста, не допускайте вылупливания цыплят в инкубаторе. Используйте специальное 
устройство.)
4. Поломка или проблема, вызванная ненадлежащим управлением.
5. Поломка или проблема, вызванная использование устройства без прочтения руководства 
пользователя.
6. Поломка или проблема, вызванная ошибкой пользователя.

※ Процедура регистрации устройства
Если вы новый участник Rcom, вам необходимо зарегистрироваться на сайте www.Rcom.co.kr
1. Нажмите кнопку “SIGN UP” (регистрация) в верхнем правом углу.
2. Заполните все поля регистрационной формы.

Если же вы уже вносили свои данные на сайте Rcom, пожалуйста, войдите в свою учетную запись на 
www.Rcom.co.kr
1. Нажмите “Login” (войти) в верхнем правом углу.
2. Выберите “Customer” (потребитель) и нажмите “Register Products” (регистрация устройства).
3. Заполните необходимые информационные поля.

Для регистрации на сайте вам необходимо будет указать следующие данные.
1. Ваше имя
2. Ваш (домашний/юридический) адрес и адрес электронной почты, страну
3. (Модель), название и серийный номер вашего устройства
4. Дату покупки и наименование магазина, в котором вы приобрели устройство



Овоскоп Rcom 200 (RC-200) Rcom PRO MINI

Поддон для перепелиных яиц (SR-A07) Прозрачный поддон (RT-300)

Rcom KINGSURO MAX 20 Rcom PRO 10

Rcom KINGSURO BROODER Rcom DIGILOG (PX-V2)

Rcom REPTILE MAX 60 Rcom MAX 20

Rcom PRO 50 Rcom Bird Brooder&ICU

WATER

PULL OPEN

PUMP POWERPOWER INLET

PUMP POWERPOWER INLET

PUMP POWERPOWER INLET

Серия инкубаторов Rcom
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