
РАБОТА С БРУДЕРОМ

1. ЭТОТ ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 25-ВАТТНОЙ ЛАМПОЙ ТЕПЛОГО СВЕТА UVB (Ультрафиолетовая лампа для 
террариума), КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕГО РОДА ИСТОЧНИКОМ НАГРЕВА И СВЕТА, ИМИТИРУЮЩИМ СОЛНЦЕ. 
БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ЕЕ СВЕТА НА МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ НЕ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ С ХОЛОДНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ СВЕТА, ТАКИМ КАК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА (LED LAMP). ЛАМПА ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ И ЕСЛИ СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ ВЫШЕЛ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЙТИ В МАГАЗИН, ЧТОБЫ КУПИТЬ 
ОРИГИНАЛЬНУЮ ЛАМПУ МОЩНОСТЬЮ 25-40 ВТ. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, 
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ И ДРУГОЙ ХОЛОДНЫЙ СВЕТ.

2. КОГДА В БРУДЕРЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЦЫПЛЯТА НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ПОКАЗАНИЕМ ТЕРМОМЕТРА, А ЛУЧШЕ НАБЛЮДАЙТЕ 
ЗА АКТИВНОСТЬЮ ЦЫПЛЯТ: ЕСЛИ ЦЫПЛЯТА НЕ ЛЮБЯТ ДВИГАТЬСЯ, СЖИМАЮТСЯ В ГРУППУ, НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ 
ЯРКОСТЬ СВЕТА; ЕСЛИ ПТЕНЦЫ ОТКРЫВАЮТ КЛЮВ, ПЫТАЮТСЯ ИЗБЕЖАТЬ СВЕТ, НУЖНО УМЕНЬШИТЬ ЯРКОСТЬ.

3. ВЫЛУПИВШИЙСЯ ЦЫПЛЕНОК НЕ БУДЕТ ПОДХОДИТЬ САМ ДЛЯ ПИТЬЯ К ПОИЛКЕ. НУЖНО ПОДЕРЖАТЬ
ЦЫПЛЕНКА КЛЮВИКОМ В ВОДЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ-ТРЕХ СЕКУНД, А ЗАТЕМ ПОСТАВИТЬ ЕГО РЯДОМ С ПОИЛКОЙ, 
ЧТОБЫ ВСЕ ЦЫПЛЯТА МОГЛИ НАУЧИТЬСЯ ПИТЬ ИЗ ПОИЛКИ.

4. ТОЛЬКО ЧТО ВЫЛУПИВШИЕСЯ ПТЕНЦЫ НЕ БУДУТ САМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОРМУШКОЙ, ПОЭТОМУ НУЖНО 
РАССЫПАТЬ КОРМ В БРУДЕРЕ И ЦЫПЛЯТА БУДУТ ЕГО КЛЕВАТЬ; В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, КОГДА ТЕМПЕРАТУРА 
ПОВЫШАЕТСЯ И ПТЕНЦЫ РАЗОГРЕВАЮТСЯ, ИХ МОЖНО ВЫНИМАТЬ ИЗ БРУДЕРА И КОРМИТЬ ИЗ КОРМУШКИ.

5. ЭТОТ ПРОДУКТ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПЕЛЕНКОЙ, ПОМОЖЕТ ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТА СУХОГО 
И ЧИСТОГО КОРМЛЕНИЯ. ОЧИЩАТЬ КУРИНЫЕ ЭКСКРЕМЕНТЫ БЫСТРО И УДОБНО. ВОКРУГ ПЕЛЕНКИ ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ НА СТЕНКАХ БРУДЕРА, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЦЫПЛЯТ В ПЕЛЕНКУ.

6. ЛЕТНИМ ЦЫПЛЯТАМ, ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТКРЫВАТЬ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОВЕТРИВАЕМОСТИ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЯЩИКЕ; ЗИМОЙ, КАК ПРАВИЛО, НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ 
КРЫШКУ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШЕГО ИЗОЛЯЦИОННОГО ЭФФЕКТА.

В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ВЗЯТ МАЛЕНЬКИЙ И БРУДЕР. ДЛЯ
ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ И РАЗМЕРОВ: СМОТРИТЕ СПОСОБ УСТАНОВКИ, КАК ДЛЯ
МАЛЕНЬКОГО БРУДЕРА. КОЛИЧЕСТВО АКСЕССУАРОВ ВАРЬИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА БРУДЕРА

Нагревающая лампа Керамическая лампа

Чехол лампы Термометр



РАБОТА С БРУДЕРОМ
1, БРУДЕР ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 25-ВАТТНОЙ ЛАМПОЙ ТЕПЛОГО СВЕТА UVB (Ультрафиолетовая лампа для террариума), КОТОРАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕГО РОДА ИСТОЧНИКОМ НАГРЕВА И СВЕТА, ИМИТИРУЮЩИМ СОЛНЦЕ. БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ЕЕ СВЕТА НА 
МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ НЕ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ С ХОЛОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕТА, ТАКИМ КАК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА (LED 
LAMP). ЛАМПА ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ЕСЛИ СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ ВЫШЕЛ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЙТИ В МАГАЗИН, 
ЧТОБЫ КУПИТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ЛАМПУ МОЩНОСТЬЮ 25-40 ВТ. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ, СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЛАМПЫ И ДРУГОЙ ХОЛОДНЫЙ СВЕТ.
2, КОГДА В БРУДЕРЕ ПОЯВЯТСЯ ЦЫПЛЯТА, НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ПОКАЗАНИЕМ ТЕРМОМЕТРА, А ЛУЧШЕ НАБЛЮДАЙТЕ ЗА АКТИВНОСТЬЮ 
ЦЫПЛЯТ: ЕСЛИ ЦЫПЛЯТА НЕ ЛЮБЯТ ДВИГАТЬСЯ, СЖИМАЮТСЯ В ГРУППУ, НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЯРКОСТЬ СВЕТА; ЕСЛИ ПТЕНЦЫ 
ОТКРЫВАЮТ КЛЮВ, ПЫТАЮТСЯ ИЗБЕГАТЬ СВЕТ, НУЖНО УМЕНЬШИТЬ ЯРКОСТЬ.
3, ВЫЛУПИВШИЙСЯ ЦЫПЛЕНОК НЕ БУДЕТ ПОДХОДИТЬ САМ ДЛЯ ПИТЬЯ К ПОИЛКЕ. НУЖНО ПОДЕРЖАТЬ ЦЫПЛЕНКА КЛЮВИКОМ
В ВОДЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ-ТРЕХ СЕКУНД, А ЗАТЕМ ПОСТАВИТЬ ЕГО РЯДОМ С ПОИЛКОЙ, ЧТОБЫ ВСЕ ЦЫПЛЯТА МОГЛИ НАУЧИТЬСЯ
ПИТЬ ИЗ ПОИЛКИ.
4, ТОЛЬКО ЧТО ВЫЛУПИВШИЕСЯ ПТЕНЦЫ НЕ БУДУТ САМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОРМУШКОЙ, ПОЭТОМУ НУЖНО РАЗБРАСЫВАТЬ КОРМ 
В БРУДЕРЕ И ЦЫПЛЯТА БУДУТ ЕГО КЛЕВАТЬ; В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ПОВЫШАЕТСЯ И ПТЕНЦЫ РАЗОГРЕВАЮТСЯ, ИХ 
МОЖНО ВЫНИМАТЬ ИЗ БРУДЕРА И КОРМИТЬ ИЗ КОРМУШКИ.
5, ЭТОТ ПРОДУКТ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПЕЛЕНКОЙ, ПОМОЖЕТ ДОСТИЧЬ ЭФФЕКТА СУХОГО И ЧИСТОГО 
КОРМЛЕНИЯ. ОЧИЩАТЬ КУРИНЫЕ ЭКСКРЕМЕНТЫ БЫСТРО И УДОБНО. ВОКРУГ ПЕЛЕНКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕБОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ ПО СТЕНКАМ БРУДЕРА, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЦЫПЛЯТ В ПЕЛЕНКУ.
6, ЛЕТНИМ ЦЫПЛЯТАМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТКРЫВАТЬ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЫСОКОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ В ЯЩИКЕ; ЗИМОЙ, КАК ПРАВИЛО, НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ КРЫШКУ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ ЛУЧШЕГО 

ИЗОЛЯЦИОННОГО ЭФФЕКТА.

НАЗВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ

шнур освещения *1

Короткий шуруп *4 Длинный шуруп *28

Скоба *1 крепление вал *2
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РИС. ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ КАЖДОЙ ПЛАСТИНЫ, ВКЛЮЧАЯ  ПРОЗРАЧНУЮ АКРИЛОВУЮ 
ПЛАСТИНУ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ С ПОВЕРХНОСТИ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ

 Прозрачная 
акриловая крышка

Крыша

Задняя деталь

 Боковая панель
Дно

 Передняя деталь

Боковая панель

 Прозрачная акриловая 

передняя перегородка

УСТАНОВКА БРУДЕРА

ШАГ 1: РАСПОЛОЖИТЕ ПЛАСТИНЫ И ДЕТАЛИ, КАК ПОКАЗАНО ВЫШЕ

ШАГ 2: ПОДГОТОВКА

1. СМ. РИСУНОК (1): УСТАНОВИТЕ ПРОВОД ДЛЯ ЛАМПЫ НА ДЕТАЛЬ КРЫШИ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ КОРОТКИХ 

ШУРУПОВ И ПРОВОД ЗАКРЕПИТЕ СКОБОЙ ДВУМЯ КОРОТКИМИ ШУРУПАМИ. УСТАНОВИТЕ И 

ЗАФИКСИРУЙТЕ.

1. СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ С АКРИЛОВОЙ КРЫШКИ (СМ. РИСУНКИ (2) И

(3) И УСТАНОВИТЕ ДВА КРЕПЛЕНИЯ «ВАЛ» НА АКРИЛОВУЮ КРЫШКУ  С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРТКИ.

РИСУНОК (1) Крыша

РИСУНОК (2)

 Прозрачная 
акриловая крышка

РИСУНОК (3)

крепление
Вал

 Прозрачная 
акриловая передняя 
перегородка

ШАГ 2: СБОРКА

1. ВСЕ ДЕТАЛИ БРУДЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ВРЕЗНЫХ И ШИПОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ: (1) КАК ПРАВИЛО, СОБИРАЮТ СНАЧАЛА БЕЛУЮ И 

ПРОЗРАЧНУЮ АКРИЛОВУЮ ПЛАСТИНЫ; (2) ПРОВОДА НА ВЕРХНЕЙ   ПЛАСТИНЕ   ВЫХОДЯТ ЧЕРЕЗ

2. U-ОБРАЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ НА ЗАДНЕЙ ДЕТАЛИ. 

3. ПОСЛЕ СБОРКИ ВКРУТИТЕ ДЛИННЫЕ ШУРУПЫ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА ВНЕШНЕЙ СТЕНКЕ 

ВОКРУГ БРУДЕРА И ЗАКРЕПИТЕ ИХ. ПОЛОЖЕНИЕ ДЛИННЫХ ШУРУПОВ: НА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ БОКОВЫХ 

ПЛАСТИНАХ 5 ШУРУПОВ, 9 ШУРУПОВ НА ЗАДНЕЙ ПЕРЕГОРОДКЕ И 9 ШУРУПОВ НА НИЖНЕЙ ПЛАСТИНЕ.

ВСЕГО 28.

4. БРУДЕР С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПЕЛЕНКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТА СУХОГО И ЧИСТОГО 

КОРМЛЕНИЯ. ОЧЕНЬ БЫСТРО И УДОБНО ОЧИЩАТЬ КУРИНЫЕ ЭКСКРЕМЕНТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПЕЛЕНКИ С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ ПО КРУГУ СТЕНОК 

БРУДЕРА, ЧТОБЫ ЦЫПЛЯТА НЕ КЛЕВАЛИ ЕЕ.

СБОРКА ЗАВЕРШЕНА.


